’BL Ihr Partner fir SMD -Technologie

Leading in Vapor Phase Technology

Reflow Dampfphasenlétanlage Fir Kleinserien- und Prototypenproduktion SVZGO

\/ Touchpanel
Die SV260 Dampfphasenlétanlage besticht durch \/Létautomatik
das 2-Kammer Design und leichte Handhabung. \/Mediumfﬁllstandskontrolle

Die Leidenschaft zum L6ten von Kleinserien zeichnet \/ Sichtfenster in die Prozesskammer

sich in der hohen Lotqualitat ab. Konzipiert wurde \/E . tsvst
nergiemanagementsystem

sie zur Prototypenfertigung und fiir Reworkaufgaben.

Ebenso spielend leicht verarbeitet sie BGAs und \/VO//aUtomatiSChef Lotzyklus
LGAs. Durch ihre schlanke Form ist sie schnell \/Integrierter Liifter

einsatzbereit.

\/SD Kartenslot

Ubersicht

& Optionen

- Tischgerat als Frontloader - Adapter fir doppelseitige
- 2-Kammer Design fiir geringen N Wartungsfreies Transportsystem (patentiert) Baugruppen
Verbrauch N _ . - ReSy, Reworksystem
- Sauerstofffreies Loten Geringer Mediumverbrauch durch 2-Kammer - Edelstahl-Auflagegitter fiir
- Keine Uberhitzung der Komponenten Design und Mediumriickgewinnung Werkstiicktrager
- Homogene Temperaturiibertragung auf /-\ Programmspeicher fiir 16 Programme - Klhlaggregat
der kompletten Baugrupppe /\ | - TE-Option fur bequeme Profil-
(keine Al?l's) aripep Bequeme Profilaufeichnung aufze:i:hnung a
/-\ Absaugfahig - Optionale PC-Software fiir die

erweiterte Darstellung von Létprofilen
- Beweglicher Untertisch
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IBL

Leading in Vapor Phase Technology

Reflow Dampfphasenldtanlage Fur Kleinserien- und Prototypenproduktion SV26O

Technische Daten SV260
Gesamtlange 770 mm
Tiefe 710 mm
Hoéhe ink,l. Absaugstutzen 680 mm
Gewicht 110 kg
Max. Létgutformat 300 x 260 x 70 mm
Mindest-Mediumfillung 3 kg
Wasseranschluss ¥2" [ 2,5-5 bar/ 1 I/min
Max. Heizleistung 2,1 kW
@ Energieverbrauch / h 0,9 kW/h
Stromanschluss 230 VAC, 50/60Hz, 2,2 KW
Hauptsicherung 16 A, Typ “gL” or “C”

- Technische Anderungen vorbhehalten -
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